
DESHERBAGE MECANIQUE DES CEREALES

Les   techniques   de 
désherbage mécanique des 
céréales   restent   encore 
assez   méconnus.   Les 
faibles   écartements   entre 
rangs   requièrent   beaucoup 
de   technicité   pour   ne   pas 
provoquer   de   dégâts. 
Jusqu’à   présent   le 
désherbage mécanique des 
céréales   se   limitait   à 
l’utilisation de la herse étrille 
et   de   la   houe   rotative.   De 
nouvelles machines de binage apparaissent sur le marché et permettrait ainsi une 
intervention   plus   tardive,   augmentant   ainsi   la   plage   possible   d’intervention 
mécanique. 

Description et fonctionnement :

Le désherbage mécanique des céréales consiste  à   l’arrachement des adventices 
entre rangs avec des systèmes adaptés pour des interrangs classique d’environ 15 
cm, voir 30 cm lorsque 2 rangs ont été semés côte à côte. 

I. Trois systèmes existent      :  

1 La herse étrille :

Matériel   de  désherbage  en  plein 
utilisable sur un grand nombre de 
cultures. Cet outil est constitué de 
panneaux articulés pour suivre  le 
terrain,   munis   de   longues   dents 
flexibles de 6 à 8 mm de diamètre. 
En vibrant, les dents déracinent et 
mutilent   les   adventices. 
L’inclinaison des dents détermine 
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l’agressivité   de   l’outil.   Assez   simple   d’utilisation,   la   herse   étrille   se   montre   très 
complémentaire d’autres techniques de désherbage mécanique ou chimique. 

Utilisation sur céréales 

Période 
d’intervention

Nombre 
d’intervention

Vitesse de travail recommandations

Du tallage 
jusqu’à épi 5 

cm

1 à 2 fois selon le 
salissement

8 à 12 km/h

   Arracher   les   adventices 
jusqu’à   la   limite   de 
déchaussement   de   la 
céréale
   Ne   pas   se   laisser 
impressionner   par   le 
recouvrement des céréales

a. Intérêts:

• Utilisable sur de nombreuses cultures
• Large spectre d’efficacité sur plantules (essentiellement dicotylédones).
• Débit de chantier élevé (de 5 à 8 ha/h)
• Coût de passage faible, peu d’entretien
• Besoin de peu de puissance (7 à 10 ch./m)

b. Limites :

• Peu efficace sur adventices développées et sur vivaces
• Positionnement précis des interventions par rapport aux conditions  climatiques
• Bourrages fréquents en présence de débris végétaux en surface
•   Réglages   parfois   délicats,   notamment   en   terrain   très   hétérogène   (compromis 
agressivité/sélectivité/efficacité)

c. Coûts :

De 4500 € en 6 mètres à 8000 € en 12 mètres. En CUMA, les aides portent sur 40% 
de 6 000 €.

2 La houe rotative :
Matériel de désherbage en plein 
utilisable   sur   un   grand   nombre 
de   cultures.   Cet   outil   est 
constitué   de   roues   étoilées 
munies   de   doigts   terminés   en 
forme de cuillère. En tournant à 
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haute vitesse,   les  roues projettent  des mottes  et  déracinent   les adventices.  Très 
simple   d’utilisation,   la   houe   rotative   se   montre   très   complémentaire   d’autres 
techniques de désherbage mécanique ou chimique.

Utilisation sur céréales 

Période 
d’intervention

Nombre 
d’intervention

Vitesse de travail recommandations

De 3 semaines 
après semis 
jusqu’à épi 5 

cm

1 à 2 fois selon le 
salissement

10 à 20 km/h

   Utilisation   possible   en 
diagonale du semis (30°).
   Ne   pas   se   laisser 
impressionner   par   le   jet   de 
terre.

a. Intérêts :

• Large spectre d’efficacité sur plantules
• Débit de chantier élevé (de 4 à 8 ha/h)
• Économique, peu d’entretien
• Casse la croûte de battance
• Réglages simples et rapides

b. Limites :

• Pas efficace sur adventices développées et sur vivaces
• Moins efficace en présence de cailloux ou résidus de surface
• Besoin en puissance assez élevé en terrain pentues ( 20 ch./mètre)

c. Coûts :

Le prix varie beaucoup suivant les conceptions. Comptez pour une 6 m de 9000 € à 
15 000 €. En CUMA, les aides portent sur 40% d’un plafond de 10 000 €.

3 La bineuse:
 

La   bineuse   est   un   outil   de 
désherbage   mécanique 
travaillant  dans   l’inter   rang des 
cultures.   Ce   matériel   est 
constitué d’éléments articulés et 
indépendants   montés   sur 
parallélogramme pour   suivre   le 
terrain. 
Sur   céréales,   les   modèles 
utilisés peuvent être conçu pour 
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travailler avec des interrangs de 30 cm, ce qui demande un semis rapproché  de 
deux lignes. Ce sont toujours des systèmes à socs. pénétrant dans le sol, les socs 
sectionnent les adventices présentes entre les rangs. Cet outil est plutôt réservé à 
des passages à des stades plus avancés de la culture et des adventices.

Utilisation sur céréales 

Période 
d’intervention

Nombre 
d’intervention

Vitesse de travail recommandations

Du tallage à 
début 

montaison 
(idéal en 

FévrierMars)

1 à 2 fois selon 
le salissement

Sans autoguidage : 
7 km/h
Avec autoguidage : 
12 à 15 km/h

 Le semis doit être précis.
 Attelé à l’avant, cela permet 
de compléter   le   travail  avec 
une   herse   étrille   à   l’arrière 
par exemple.

Deux systèmes coexistent: 

1 Avec autoguidage      :   On conserve 
l’écartement à 15 ou 17 cm. 
Débit de chantier très élevé (12 à 
15 km/h). 

2 Sans autoguidage      :   
On laisse 30 cm entre 
chaque rangs et on 
sème 2 rangs 
rapprochés. La 
bineuse peut être la 
même que pour le 
maïs, les 
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écartements auront été revus. Sans autoguidage, l’attelage frontal sera 
préféré. 

a. Intérêts des bineuses sur céréales :

• Large spectre d’efficacité
• Période d’intervention plus étalée sur la culture. Permet d’agir plus tard.
• Débit de chantier intéressant avec autoguidage.

b. Limites des bineuses sur céréales :

• Nécessite une préparation de sol bien nivelée
• Matériel assez coûteux en pièces d’usure lorsque le sol est lourd et tassé. 
• Ne travaille pas sur le rang
• Moins efficace en présence de cailloux.

c. Coûts : 

Pour un modèle sans autoguidage et écartement à 30 cm, le tarif varie de 7000 € à 
12 000 € en 3 m. Avec autoguidage, pour un écartement divisé par deux environ et 
pour une même largeur de travail, le prix porte sur 25 à 30 000 €. Là dessus, dans le 
cas d’achat en CUMA, des aides sont apportés à hauteur de 40 % de 15 000 €.

II. Témoignage d’agriculteurs :

1 Gilles BOURGLAN, agriculteur installé  en agriculture biologique sur la 
commune de SaintYvi (29). 

Itinéraire technique type en céréales :

 labour
 Outil   à   dents   non   animés 

combiné   au   semoir   (15   cm 
d’écartement)

 Un passage de houe rotative en 
ligne   au   tallage   (Février)   et 
parfois   un   second   à   30°   du 
précédent.

 Un passage de herse étrille dans 
le  mois  qui  suit  et  au  maximum 
jusqu’au stade début montaison.
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Pour Gilles, la notion de rotation est très importante, de même que celle du faux 
semis qu’il pratique dès que le temps et la météo lui en laisse la possibilité.

Réglages :
 La herse demande juste d’ajuster le réglage de l’agressivité.
 La houe ne demande aucun réglage mais son efficacité est déterminé 

par la vitesse d’avancement (de 12 à 20 km/h).

Problèmes rencontrés :
 Les cailloux diminuent l’efficacité du matériel.
 Il faut toujours intervenir sur des adventices jeunes, ce qui demande de 

visiter ses parcelles régulièrement.

Entretien :
 Ni la herse, ni la houe n’ont de coût d’entretien.

Coûts : Les matériels achetés en CUMA il y a une dizaines d’années sont amortis. La 
herse en 9 m. a coûté 5000 € et la houe en 6 m. 9000 €.

2 Jacques BLEUZEN, agriculteur installé en agriculture biologique sur la 
commune de Scäer (29).

Matériels :   Bineuse 
GARFORD   3m : 
précision de 2cm, écart 
entre   dents   de  14.5cm 
(21   rangs   sur   3m).   La 
puissance   nécessaire 
est de 50 ch. en 3m

La surface en céréales est de 40 ha avec des rendements de 30 qx en moyenne.
Itinéraire technique en terre lourde (céréales) :

6



 labour
 Rouleau type roll mot
 Herse rotative (ou vibro) combiné à un semoir (semis à 14,5 cm)
 Rouleau au tallage
 1 passage de houe rotative début tallage
 1 passage de bineuse au stade 56 feuilles du blé et un second pour 

mélanger le fumier de poulet apporté à hauteur de 2.5 T/ha.

En réalité, le désherbage mécanique se fait au cas par cas. D’après Jacques par 
exemple la houe rotative est primordiale en terre lourde et la herse étrille en terre 
légère (la herse étrille en terre lourde ne fait que des rainures et la houe en terre 
légère a tendance à déchausser les plants).

Jacques a investi  dans cette bineuse autoguidée parce qu’il   rencontre de sérieux 
problème pour venir à bout de la vesce. La houe et la herse n’en viennent pas à 
bout. Cette adventice germe plus tard que les autres. A ce stade de la culture, il est 
impossible de passer un de ces deux outils. La  bineuse devient donc indispensable. 

Les différents réglages de la bineuse      :  

  La qualité  du binage dépend en grande partie du semis.  Il   faut être  très 
rigoureux sur l’espacement entre les bottes du semoir, de façon à avoir un semis 
homogène.

  La  caméra :  Elle  est  placé   sur  une  extrémité   de   la  bineuse  de   façon  à 
visualiser 3 rangs (entre la roue du tracteur et l’extrémité de la bineuse). Avec ces 3 
rangs, la précision est bonne. Lorsque les bineuses sont en 6 m, elles  visualisent 9 
rangs, ce qui fait gagner en précision. 

 La profondeur : Des vérins sur chaque éléments permettent de plaquer la 
dent au sol. Il est possible de faire varier cette pression.
Le réglage de la profondeur se fait par une roue de jauge. Sur cette machine il y a 
une roue pour 3 rangs. Le réglage se fait donc de façon plus aléatoire (surtout après 
épandage de fiente de volaille sur céréale, le terrain n’est pas assez nivelé). D’autres 
systèmes existe avec une roue de jauge par rang. Dans ce cas le réglage est plus 
précis.

Un capteur de vitesse sur la bineuse permet de calculer la réactivité pour la 
translation de l’interface.

Ordinateur :   Dans   un   champ   en   pente,   il   est   possible   de   paramétrer   un 
déport.

Problèmes rencontrés      :   
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 Les cailloux sont à ramasser avant et après chaque passage de bineuse.

 Pièces d’usures : Après 25 ha de binage, les socs paraissent extrêmement usés 
(quasiment à la moitié). Ceci s’explique peut être par les terres lourdes de Scaër. 
D’autant que le constructeur annonce une durée de vie de 250 ha.

 Le prix de l’interface avec la bineuse à céréale est de 28 000 € en 3m avec 40% de 
subvention. Le système de guidage coûte à lui seul 16000 €.
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